NDVB-III绝缘手套、绝缘靴耐压试验装置使用说明
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武汉南星电力科技有限公司


NDVB-III绝缘手套、绝缘靴耐压试验装置
1、 主要特点：

全中文菜单操作，用于各种规格的电工绝缘靴和绝缘手套的安全技术参数的检测——升压、检测一次完成。本仪器能自动鉴别合格与不合格被试品，效率高、安全性强。特别推出的NDVB-Ⅲ便携式装置，体积小、重量轻、操作简便，深受边远电站的欢迎，同时也填补了我国该项预试的空白。

2、 主要技术参数：

1、工作电源：AC：220V±10%   50HZ

2、输出电压：0—30KV 50HZ

3、定时时间：0—999S

4、测量电流：1—60mA

5、测量范围：1—6只
6、测量准确度：100%

三、面板示意图
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四、结构示意图如下：
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五、操作方法

首先按图示可靠接好连线，待准备工作一切就绪（警示：地线牢固接地）后，打开设备电源开关，屏上显示主菜单界面见图，利用 ▲ 或▼键根据要求选择功能，按确认键进入相应菜单内容，按退出键返回上一菜单界面。
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1、参数设置：进入该项后，界面出现四项设置见图，用户可根据试验要求设置好相应参数，设置时利用▲、▼、确认 三键进行操作，参数设置完毕检查无误后，按退出键回到主菜单。（注意：该项目各种参数均默认前次设置。此下图所设参数为电力规程试验参数。）
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2、主菜单：当参数设置完毕，用户回到主菜单后，利用▲、▼、确认 三键选择试验项目，此时，用户按确认键，装置即刻进入自动检测试验。液晶屏显示如下：
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在试验中，若发现某支被试品不合格，装置即刻停止试验并显示该支被试品的结果，如下图——I1为不合格试品（阴影部分所指的就是不合格试品），并伴有声音提示，用户可关掉电源，换下不合格试品，然后重新打开电源，直接选择上次试验项目。
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当试验时间到，装置将自动降下高压，并显示各支试品试验结果。

6、 一般故障检查

打开电源无显示：① 检查是否接通电源。

                ② 检查保险是否损坏。

警示：开始试验前，装置必须可靠接地！

7、 装箱清单

主机                  1台

测试架                1套           

使用说明书            1份

合格证                1份

电源线                1根

测试线                2根

地线                  2根

连接线                6根

   盛水槽                6只

   2A保险               2只
   钢珠                  2盒

附：国家电网安监〔2005〕83号
	序号
	器具
	项目
	周期
	要求
	说明

	9
	绝缘手
套
	工频耐压试验
	半年
	工频耐压（KV）
	持续时间（min）
	泄漏电流（mA）
	

	
	
	
	
	8
	1
	≤9
	

	10
	绝缘靴
	工频耐压试验
	半年
	电压等级
	工频耐压（KV）
	持续时间（min）
	泄漏电流（mA）
	

	
	
	
	
	高压
	25
	1
	≤10
	

	
	
	
	
	低压
	15
	1
	≤7.5
	


参数设置


手套绝缘测试


绝缘靴测试





参数设置


手套08KV  9.9mA


靴子30KV  7.5mA


时间060sec

















I1:00.0   I2:00.0


I3:00.0   I4:00.0


I5:00.0   I6:00.0


U:00.0kv  T:000s





I1: 00.0  I2:00.0


I3:00.0   I4:00.0


I5:00.0   I6:00.0


U:00.0kv  T:000s
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